
1.1.1. Dokumentacja fotograficzna 
 

 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU 

Z dnia 19.06.2015 r. 
Karta nr 1.1 

 

 
 

Fot.1. Widok na obiekt od strony górnej wody – teren zalewowy. 

 

 
 

Fot.2. Widok na przęsło nurtowe łukowe od strony górnej wody 

 
 
 
 

 



 

 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU 

Z dnia 19.06.2015 r. 
Karta nr 1.2 

 

 
 

Fot.3. Widok na obiekt od strony dolnej wody – teren zalewowy 

 

 
 

Fot.4. Widok na obiekt od strony dolnej wody – przęsła nurtowe 

 
 
 
 



 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU 

Z dnia 19.06.2015 r. 
Karta nr 1.3 

 

 
 

Fot.5. Widok na balustradę oraz konstrukcje wsporczą dla urządzeń obcych od strony górnej 
wody. Widoczne zanieczyszczenia oraz korozja powierzchniowa. 

 

 
 

Fot.6. Widok na balustrady stalowe od strony górnej wody. Widoczna powierzchniowa 
korozja stali 

 
 
 
 
 



 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU 

Z dnia 19.06.2015 r. 
Karta nr 1.4 

 

 
 

Fot.7. Widok na wsporniki chodnikowe oraz przebiegające urządzenia obce od strony górnej 
wody. Widoczna powierzchniowa korozja konstrukcji stalowej 

 

 
 

Fot.8. Widok na dźwigary stalowe na terenem zalewowym.  Widoczna całkowita 
powierzchniowa korozja pasa górnego dźwigara 

 
 
 
 
 



 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU 

Z dnia 19.06.2015 r. 
Karta nr 1.5 

 

 
 

Fot.9. Widok na tor oraz na dźwigary nad terenem zalewowym. 

 

 
 

Fot.10.  Widok na tor oraz na dźwigary konstrukcji łukowej nad terenem nurtowym. 
Widoczne ubytki powłoki antykorozjnej 

 
 



 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU 

Z dnia 19.06.2015 r. 
Karta nr 1.6 

 

 
 

Fot.11.  

 

 
 

Fot.12. Widok na miejsce łączenia dźwigara łukowego z dźwigarem blachownicowym. 
Widoczna również powierzchniowa korozja stali. 

 
 



 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU 

Z dnia 19.06.2015 r. 
Karta nr 1.7 

 

 
 

Fot.13.  Widok od spodu konstrukcji przęsła.  
Widoczne złuszczenia powłok antykorozyjnych stali  

 

 
 

Fot.14. Połączenie poprzecznicy z podłużnicą. Widoczna znaczna korozja połaczenia. 

 
 
 
 
 
 
 



 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU 

Z dnia 19.06.2015 r. 
Karta nr 1.8 

 

 
 

Fot.15. Widok na konstrukcję wsporczą chodnika oraz na urządzenia obce od strony dworca 
PKP. Widoczna powierzchniowa korozja elementów stalowych. 

 

 
 
 

Fot.16. Widok na konstrukcje wsporcze chodnika oraz urządzenia obce od strony dworca 
PKP od strony górnej wody 

 
 
 
 
 
 
 



 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU 

Z dnia 19.06.2015 r. 
Karta nr 1.9 

 

 
 

Fot.17. Widok na konstrukcję wsporczą chodnika oraz na urządzenia obce od strony ul 
Fabrycznej. Widoczna powierzchniowa korozja elementów stalowych. 

 

 
 

Fot.18. Widok na konstrukcję wsporczą chodnika oraz na urządzenia obce od strony ul 
Fabrycznej. 

 
 
 
 
 
 



 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU 

Z dnia 19.06.2015 r. 
Karta nr 

1.10 

 

 
 

Fot.19. Widok na skorodowane elementy stalowe urządzeń obcych 

 

 
 

Fot.20. Widok na dźwigar stalowy oraz na elementy wspornika chodnika od strony górnej 
wody 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU 

Z dnia 19.06.2015 r. 
Karta nr 

1.11 

 

 
 

Fot.21. Widok na skorodowane elementy wspornika chodnikowego. 

 

 
 

Fot.22. Skorodowane elementy łączące dźwigar stalowy ze wspornikiem chodnikowym 

 
 
 
 



 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU 

Z dnia 19.06.2015 r. 
Karta nr 

1.12 

 

 
 

Fot.23. Widok na ucięty kabel zasilający latarnie zlokalizowane na wsporniku chodnika od 
strony górnej wody 

 

 
 

Fot.24. Widok na filar nurtowy. Widoczne zacieki. 

 
 
 
 


